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1. Wstep

Sitomierze serii FC produkcji AXIS Sp. z 0.0. sg przeznaczone do dynamicznego
pomiaru sity nacisku lub sity ciggu w laboratoriach, w produkcji oraz w kontroli
jakosci.

Pomiary sit do 200N moga by¢ dokonywane sitomierzem trzymanym w rgku.
Pomiary sit od 200N do 500N  wymagajag uzycia uchwytu dwurecznego
(wyposazenie dodatkowe). Mozliwe jest rOwniez umieszczenie silomierza w
statywie (wyposazenie dodatkowe).

Do pomiaru sit powyzej SOON stosuje si¢ sitomierze z zewngtrznym czujnikiem
sily, ktéry zwykle montowany jest za pomocg elementow taczacych do obiektéw
uzytkownika.

Wyniki pomiard6w moga by¢ prezentowane w formie wykresow, histogramow
I moga by¢ zapisywane na kartach typu microSD.

ZYacze szeregowe RS232C oraz USB umozliwia transmisj¢ wynikow pomiaréw do
komputera lub drukarki w celu ich dalszej analizy lub rejestracji.

Sitomierz jest urzagdzeniem pomiarowym 1 nie jest przeznaczony do stosowania
jako osprzet do podnoszenia tadunkéw w sensie dyrektywy 2006/42/WE
(maszynowej).

Informacje uzupehiajace dotyczace sitomierza FBOO zostaly umieszczone
w Dodatku A.

2. Kompletacja

Podstawowy komplet stanowi:

Sitomierz

Akumulatory NiMH 2700mAh — 4szt.

Zasilacz ~230V 50Hz / =12V; 1,25A

Popychacz do karty microSD

Przewdd sitomierz-komputer

Deklaracja zgodnosci

Plyta CD z instrukcja obstugi 1 programem komputerowym
Gwarancja

NGk owdE

Ponadto:
- do FC5-FC500: koncoéwki pchajace — 4szt., hakowa — 1szt., przedtuzka — 1szt.
- do FC1k-FC50k: zawiesie z przegubem — 2szt.
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3. Zasady bezpieczenstwa
3.1 0Ogodlne zasady bezpieczenstwa

Niezbgdne jest uwazne zapoznanie si¢ z przedstawionymi
nizej] zasadami bezpieczenstwa pracy, przestrzeganie ktorych
jest warunkiem unikni¢cia uszkodzenia zdrowia oraz

uszkodzenia sitomierza lub podtagczonych do niego urzadzen.

e Przed rozpoczeciem montazu sitomierza nalezy zapoznaé si¢ ze
szczegolnymi zasadami bezpieczenstwa zawartymi w pkt 3.2.

e Nie nalezy uzywac sifomierza w stanie uszkodzonym lub niekompletnym.

e Nie uzywac sifomierza w atmosferze grozacej wybuchem.

e Nie uzywac sitomierza w miejscach o duzej wilgotnosci.

e W przypadku podejrzenia uszkodzenia sitomierza nalezy go wylaczy¢ i nie
uzywa¢ do momentu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

e Naprawy 1 niezb¢dne regulacje moga by¢ wykonywane jedynie przez
wyspecjalizowany serwis.

¢ Silomierz nie moze by¢ uzywany do podnoszenia tadunkow.
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3.2 Szczegébtowe zasady bezpieczenstwa

3.2.1 Zasady bezpieczenstwa w transporcie

Sitomierz oraz dolaczone do niego wyposazenie powinny by¢ transportowane od
Producenta do Odbiorcy w kartonowym opakowaniu firmowym.

W celu rozpakowania przesyiki nalezy otworzy¢ karton i wyja¢ z niego walizki
firmowe.

Do transportu podczas eksploatacji sitomierza nalezy stosowa¢ dostarczone przez
Producenta walizki firmowe (do sitomierza i do czujnika).

3.2.2 Zasady bezpieczenstwa przy montazu

Montaz elementow wyposazenia do silomierzy powinien odbywaé si¢ na stole
roboczym w razie potrzeby przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Sposob montazu
powinien zapewnia¢ nieroztgczalnos$¢ zestawu podczas pracy.

Producent sitomierzy deklaruje wytrzymato$¢ (udzwig) dostarczanych
przez siebie elementéw dobranych wg tabeli 1, odpowiadajaca zakresowi
pomiarowemu sitomierza (Max). Za wszystkie pozostate elementy
zawieszenia odpowiada Montujacy.

Tabela 1
Typ Typ zawiesia Zakres Wymagana
sifomierza Z przegubem * pomiarowy wytrzymato$¢
elementow
potaczeniowych

FC5 - 5N 7,5N

FC10 - 10N 15N

FC20 - 20N 30N

FC50 - 50N 75N
FC200 - 200N 300N
FC500 - 500N 750N
FC1k 1kN 1,5kN

FC2k DAS 12 T/K 2kN 3kN
FC5k 5kN 7,5kN
FC10k 10kN 15kN
FC20k DAS 20 T/K 20kN 30kN
FC50k BEM 25-20-501 50kN 75kN
FC100k 100kN 150kN
FC150k EM 45-21-501 150kN 225kN
FC200k 200kN 300kN

* Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zastosowania rOownowaznych zamiennikow

Dopuszcza si¢ montaz sitomierzy jako osprzetu do podnoszenia, przy czym:
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Maksymalna predkos¢ podnoszenia urzadzenia, do ktéorego montowany jest
sitomierz, nie moze przekroczy¢ 10m/min,

Dhugos¢ przewodu taczacego miernik sitomierza z jego czujnikiem powinna by¢
dobrana na etapie zamawiania w taki sposob, aby mozliwe bylo zabezpieczenie
obstugujacego sitomierz przed skutkami awarii sitomierza 1 elementow
zawieszenia. Jezeli standardowa dlugos¢ przewodu (1,5mb) nie jest
wystarczajaca, nalezy zamowi¢ dtuzszy przewdd lub przedtuzacz (zastosowanie
przedtuzacza wymaga ponownej kalibracji sitomierza).

Zawiesia muszg by¢ wkrecone w otwor gwintowany czujnika na calej dtugosci
| zakontrowane dostarczanymi nakretkami.

Podczas montazu sitomierzy Montujacy musi spetni¢ nast¢pujace warunki co do

do

A)

B)

boru elementow:

Zakres pomiarowy zastosowanego czujnika sitomierza i zawiesi z przegubami
(oznaczany na czujniku naklejka Max) musi by¢ wigkszy niz najwigksze
przewidywane obcigzenie

Kazdy element zawieszenia zastosowany przez Montujacego, nie bedacy
elementem wyposazenia dostarczanym przez Producenta sitlomierza,
np. szekla, sworzen, pas, lina, tancuch itp., powinien spetnia¢ wymagania co
do wytrzymatos$ci statycznej z zapasem co najmniej 150% zakresu
pomiarowego sitomierza zgodnie z tabelg 1

Montujacy musi zapewnia¢ solidne polaczenie mechaniczne wszystkich
elementow 1 ich nierozlgczalno$¢ podczas pracy sitomierza. Podczas montazu
Montujacy powinien uzywaé rekawic ochronnych i narzedzi zapewniajacych
bezpieczng prace.
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1

A\/ zawiesie z przegubem
“’ — podktadka
7 sworzen

— ——  pozostale elementy

/ zawieszenia

Sworzen oraz pozostate elementy tagcznikowe powinny wytrzymywac obcigzenie
odpowiadajace 150% zakresu pomiarowego sitomierza (150% Max sitomierza).
Ponadto sworzen powinien by¢ dopasowany do srednicy przegubu zawiesia

Z tolerancjg — 0,5mm 1 powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem si¢

W przegubie.

Przyktad 1 - Podwieszanie

Przyktad 2 - Potaczenie state

nakretka

R

—

Potaczenie srubowe powinno by¢ zrealizowane za pomocg $rub o wlasciwym

. . y
gwincie, zapewniajgcych wytrzymato$¢ potaczenia nie mniejszg niz 150% zakresu
pomiarowego sitomierza (150% Max sitomierza).
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3.2.3 Zasady bezpieczenstwa przy uruchomieniu i w eksploatacji

Sitomierz wraz z wyposazeniem dostarczanym przez producenta Stanowi
urzadzenie bezpieczne, co uzyskano poprzez zastosowanie Srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowe] oraz eliminacj¢ zagrozen mechanicznych, chemicznych,
wybuchowych, zwigzanych z hatasem itp.

Stanowisko pomiarowe, w sklad ktéorego wchodzi sitomierz, musi by¢
skompletowane i zmontowane w sposob bezpieczny, co winien pos§wiadczy¢
wykonawca stanowiska (Montujacy). W przypadkach przewidzianych
w przepisach stanowisko podlega dozorowi technicznemu.

Stanowisko pomiarowe, w sktad ktorego wchodzi sitomierz, powinno zapewniaé

bezpieczenstwo obstugujacego na wypadek:

a) upadku zawieszonej masy,

b) zerwania gwintu, pgknigcia lub zgniecenia czujnika sitomierza,

C) zerwania lub zgniecenia tacznikow dostarczanych przez producenta sitomierza,
w tym: zawiesi z przegubem, uchwytow itp.

d) zerwania elementow acznikowych niezaleznych od producenta sitomierza, tj.
lin, tahcuchow, hakow itp.

e) porazenia pragdem elektrycznym,

f) wycieku elektrolitu z akumulatorow znajdujacych si¢ wewnatrz sitomierza.
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W tym celu zaleca si¢ nastepujace srodki zmniejszajace ryzyko (resztkowe):

Lp.

Zalecenie

Oznakowanie
ostrzegawcze

Zakazuje si¢ przebywania 0sob pod
zawieszong masg. W razie potrzeby
stosowac¢ dodatkowe $rodki ochrony:
bariery, sygnalizatory wejscia do strefy
niebezpiecznej itp.

Zachowac bezpieczng odlegtos¢ od
elementow obcigzonych, nie dotykac reka
przy obciazeniu, w razie potrzeby stosowac
rgkawice ochronne

Unikac zalania wodg lub innymi ptynami
zasilacza sitomierza ze wzgledu na
wystepujace tam napiecie 230V

Ostroznie obchodzi¢ si¢ z uszkodzonymi
akumulatorami, w razie potrzeby uzywac
rekawic gumowych 1 okularow ochronnych

Wiasciwa utylizacja zuzytego sitomierza

Szkolenie obstugi

Okresowa kontrola sprawnosci potaczen
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Zalecenia szczegolne:

Niedopuszczalne jest przebywanie os6b pod uniesionym tadunkiem,
gdyz spadajacy tadunek zagraza zyciu obstugujacego sitomierz.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym wynika z wykorzystania
napiecia ~230V 50Hz przez zewnetrzny zasilacz sitomierza.
Niedopuszczalne jest zalanie zasilacza lub jego eksploatacja przy
uszkodzonej obudowie, gdyz moze to spowodowac porazenie
elektryczne Obstugujacego sitomierz.

W celu uniknigcia wycieku elektrolitu z akumulatorow zaleca si¢
niezwloczne usuwanie zuzytych akumulatorow z sitomierza.

> B> P

3.2.4 Zasady bezpieczenstwa przy konserwacji

Sitomierz nie wymaga konserwacji za wyjatkiem wymiany akumulatorow po
ich zuzyciu, objawiajagcym si¢ skroceniem czasu dziatania sitomierza po
pelnym natadowaniu o wiecej niz 20% wartosci podanej przez producenta.
Zawiesia z przegubami wymagaja oczyszczenia z osiadajagcych pytow
| zabrudzen. W przypadku unieruchomienia si¢ przegubu, zawiesie nalezy
wymieni¢ na nowe. Inne elementy zawieszenia wymagaja  Sprawdzania
I konserwacji zgodnie z zaleceniem Montujacego.

Przy stwierdzeniu uszkodzenia sitomierza lub dowolnego
elementu zawieszenia, nalezy natychmiast przerwac eksploatacje.

3.2.5 Zasady bezpieczenstwa przy demontazu i utylizacji

Przed demontazem silomierza nalezy odcigzy¢ sitomierz w  sposob
zabezpieczajacy przed upadkiem potaczonych z nim obiektow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska
naturalnego nie nalezy zuzytych wurzadzen elektronicznych umieszczad
w pojemnikach wraz ze zwyktymi odpadkami.

Zuzyty silomierz  po okresie eksploatacji nalezy przekazac
jednostkom uprawnionym do zbierania zuzytego sprzetu
elektronicznego lub do miejsca jego zakupu.
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4. Szybki start

Przygotowac sitomierz do pracy przykrgcajac odpowiednig koncowke pomiarowsa
(dla sitomierza z czujnikiem wewngtrznym) lub po zmontowaniu stanowiska
pomiarowego (dla sitomierza z czujnikiem zewng¢trznym).

Wiaczy¢ sitlomierz klawiszem ON/OFF 1 pozostawi¢ urzadzenie w pozycji
nieruchomej, co umozliwi zakonczenie zerowania, sygnalizowane znikni¢ciem
wyswietlanej wersji firmware (np.FC0013) 1 wyswietleniem wskazania zerowego.

Sitomierz jest gotowy do dziatania po pojawieniu si¢ ekranu:

Oznaczenie / Wskaznik
typu T Ty mm—| natadowania
sitomierza akumulatora

MAN =~ « SLW AUT
Znak

stabilizacji S+ 0.00N |

wskazania - ™ Wynik pomiaru

} = +

— VN

Pasek

obrazujacy
kierunek i
wartosé sitv Pomiar sily odbywa si¢ w sposob

ciggly. Na wySwietlaczu na biezaco
Typ or_ widzimy warto$¢ sily, ktorg obecnie
MAN - < SLW AUT mierzy  sitlomierz.  Kierunek  sity
sygnalizowany jest za pomoca strzatki

. 0.48N w dolnym pasku wyswietlacza 1 znaku
- = + + (sita nacisku) lub - (sita ciggu).
- Zapisanie aktualnego wskazania sity do
pamigci uzyskuje si¢ po naci$nigciu
klawisza MEM.

Zastgpienie pomiaru wartosci biezacej

@ | (pomiaru ciaglego) pomiarem wartosci
maksymalnej nastepuje po naci$nigciu
MAN PKT LOCK SLW AUT klawisza PEAK, wskaznik

0.50N | ustabilizowania wskazan jest wowczas

Typ

> m zastgpowany  wskaznikiem  LOCK
} - : | sitomierz  przechodzi w  tryb
| 500 MIN _MAX 616 jednokierunkowy. Powtorne nacisnigcie

klawisza powoduje zmiang¢ kierunku

rejestrowanej  sity  (PK7,  PKV),
zerowanie klawiszem —0+«.

Uwaga:

Pomiar sit dynamicznych (szybko zmiennych) najlepiej przeprowadzi¢ poprzez
zapis do pamigci serii pomiarow z zadanym odstepem czasowym (czasem
probkowania), a nastgpnie wyswietli¢ uzyskang charakterystyke sity 1 jej wyniki
statystyczne (rozdz. 14.3 Pamiec).
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5.  Widok sitomierza

Sitomierz F C5+FC500:/

T

FC50

LI

MAN b SLW AUT —

0.00 N_

=

A

i ON/OFF
UNIT/CLEAR

N

trzpien pomiarowy

oznaczenie typu, wskaznik
natadowania akumulatora

wskazniki statusu
wynik pomiaru

pasek obrazujgcy kierunek
i warto$c¢ sity

klawisze gtéwne

klawisze nawigacyjne
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6. Szczegotowy opis klawiszy i wskaznikow

ON/OFF
UNIT/CLEAR

BACKLIGHT

ENTER

MENU
PEAK
MEM

PRINT
—0«

MIN /OK /MAX
MAN / ACQ

=~ =/ LOCK

PK 7'/ PKY

SLW / EST
AUT
SD

Uwaga:

Klawisze gtowne:

- wlacznik / wylacznik (standby),

- zmiana jednostek / anulowanie wyboru lub //AXIS®
zmiany wartos$ci parametru,
diuzsze przytrzymanie - przejscie do menu
pomiaroéw (Statystyka/Reset)/powrdt —

- wlaczenie pod$wietlenia (tryb ECO),
e

Klawisze nawigacyjne:

- przesuni¢cie kursora w gore lub
powigkszanie zaznaczonej kursorem cyfry,

- przesunig¢cie kursora w dot lub
pomniejszanie zaznaczonej kursorem cyfry,

- przejscie do nastepnego poziomu menu lub
wys$wietlenie nastgpnej opcji,

- przejscie do poprzedniego poziomu menu
lub wyswietlenie poprzedniej opcji.

- potwierdzanie / wybor opcji lub
wprowadzanej cyfry,

o>
3

Klawisze funkcyjne:

- menu funkcji sitomierza (diagram menu - rozdziat 18),

- pomiar warto$ci maksymalnej, ponowne nacisnigcie - zmiana kierunku sity

- zapisanie wskazania do pamigci, po zakonczeniu — przej$cie do ekspozycji
wynikéw (Statystyka),

- wydruk wskazania (transmisja przez ztacze RS-232C).

- zerowanie wskazan silomierza

Wskazniki statusu:
- wskazanie ponizej MIN, w przedziale MIN+*MAX, powyzej] MAX
rgczny/automatyczny tryb zbierania wynikow pomiarow.

ustabilizowanie si¢ wskazania (LOCK dziata po uzyciu klawisza PEAK),
kierunek mierzonej sity przy ,

wolny / szybki tryb pomiaru (slow/fast),

- wlaczone autozerowanie,

karta microSD podiagczona

Wprowadzanie wartosci liczbowych odbywa si¢ przy uzyciu klawiszy nawigacyjnych. Kursor
ustawia si¢ najpierw na prawej pozycji cyfrowe;.
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7. Dane techniczne

Typ FC5 FC10 FC20 FC50 FC200 FC500

Maksymalna sita mierzona (Max) oN 10N 20N 50N 200N S00N
(~05kg | (~1kg) | (~2kg) (~okg) (~20kg) (~50kg)

Dzialka odczytowa (d) 0,001N 0,002N | 0,005N 0,01N 0,05N 0,1N

(0.19) 029) | (0.59) (19) (59) (10g)

Maks. wzgledny btad wskazan +0,1% F.S.

Jednostki miary N, g, Ib, 0z, kg, kgf, Ibf, ozf

Temp. pracy -10 +40°C

Rozdzielczo$¢ wewnetrzna 24 bity (16min dziatek)

Predko$¢ przetwarzania

Regulowana max 1000 pomiarow/s

Pojemnos¢ pamieci wewnetrzne;
(EEPROM)

1x 6 400 pomiaréw lub 1x 2 327 pomiaréw+data/godzina
rozszerzenie (opcja): 1x 71 936 pomiardw lub 1x 26 157 pomiaréw+data/godzina

RS-232C i USB, opcje: WE wyzwalajace, WY transoptorowe

Interfejs Slot do kart MicroSD: kompatybilno$¢ z kartami typu SDSC (standardowe) oraz
SDHC klasy 4

Oprogramowanie wspomagajace FM (charakterystyki czasowe, analiza statystyczna, archiwizacja danych)

Wyswietlacz LCD graficzny 61x34mm

Opcje pomiarowe

pomiar wartosci maksymalnej, pomiar seryjny,
pomiar dynamiczny (wykres czasowy)

Zasilanie

pakiet akumulatoréw Ni-MH 2700mAh + zasilacz ~230V 50Hz / 12V 1,2A

Czas pracy z akumulatorami

~20h (~45h z wytaczonym podSwietlaniem) — Bluetooth wytaczony

Trzpien pomiarowy 11mm (gwint M6x8mm)
Otwory do mocowania w statywie 4 otwory M4x8mm
Gabaryty 215x100x40mm
Masa wiasha 5609

Warunki przechowywania

-10 + 40°C, wilgotno$¢ <80%

Typ FC1k FC2k FCbk FC10k FC20k

Maksymalna sita mierzona (Max) TN 2kN SN 10N 20kN
(~100kg) (~200kg) (~500kg) (~11) (~2t)

Dziatka odczytowa (d) 0,2N (20g) 0,5N (50g) 1N (100g) 2N (200g) 5N (5009)

Maks. wzgledny btad wskazan +0,1% F.S.

Jednostki miary N, g, Ib, 0z, kg, kgf, Ibf, ozf

Temp. pracy -10 +40°C

Rozdzielczo$¢ wewnetrzna 24 bity (16min dziatek)

Predko$¢ przetwarzania

Regulowana max 1000 pomiaréw/s

Pojemno$¢ pamieci wewnetrznej
(EEPROM)

1x 6 400 pomiardw lub 1x 2 327 pomiaréw+data/godzina
rozszerzenie (opcja): 1x 71 936 pomiardw lub 1x 26 157 pomiaréw+data/godzina

RS-232C i USB, opcje: WE wyzwalajace, WY transoptorowe

Interfejs Slot do kart MicroSD: kompatybilno$¢ z kartami typu SDSC (standardowe) oraz
SDHC klasy 4

Oprogramowanie wspomagajace FM (charakterystyki czasowe, analiza statystyczng, archiwizacja danych)

Wyswietlacz LCD graficzny 61x34mm

Opcje pomiarowe

pomiar wartosci maksymalnej, pomiar seryjny,
pomiar dynamiczny (wykres czasowy)

Zasilanie

pakiet akumulatoréw Ni-MH 2700mAh + zasilacz ~230V 50Hz / 12V 1,2A

Czas pracy z akumulatorami

~20h (~45h z wytaczonym podsSwietlaniem) — Bluetooth wytaczony

Trzpief pomiarowy

Gabaryty

215x100x40mm (bez czujnika)

Masa czujnika i zawiesi

0,8kg | kg |  19%g

Warunki przechowywania

-10 + 40°C, wilgotno$¢ <80%
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Typ FC50k FC100k FC150k FC200k
Maksymalna sita mierzona (Max) 50kN (~5t) 100kN (~10t) 150kN (~15t) 200kN (~20t)
Dziatka odczytowa (d) 10N (1kg) 20N (2kg) 50N (5kg) 50N (5kg)
Maks. wzgledny btad wskazan +0,1% F.S.

Jednostki miary N, g, Ib, 0z, kg, kgf, Ibf, ozf

Temp. pracy -10 +40°C

Rozdzielczo$¢ wewnetrzna 24 bity (16min dziatek)

Predko$¢ przetwarzania

Regulowana max 1000 pomiarow/s

Pojemnos¢ pamieci wewnetrzne;
(EEPROM)

1x 6 400 pomiaréw lub 1x 2 327 pomiaréw+data/godzina
rozszerzenie (opcja): 1x 71 936 pomiardw lub 1x 26 157 pomiaréw+data/godzina

Interfejs

RS-232C i USB, opcje: WE wyzwalajace, WY transoptorowe
Slot do kart MicroSD: kompatybilno$¢ z kartami typu SDSC (standardowe) oraz
SDHC klasy 4

Oprogramowanie wspomagajace

FM (charakterystyki czasowe, analiza statystyczna,
archiwizacja danych)

Wyswietlacz

LCD graficzny 61x34mm

Opcje pomiarowe

pomiar wartosci maksymalnej, pomiar seryjny,
pomiar dynamiczny (wykres czasowy)

Zasilanie

pakiet akumulatoréw Ni-MH 2700mAh
+ zasilacz ~230V 50Hz / 12V 1,2A

Czas pracy z akumulatorami

~20h (~45h z wytagczonym pod$wietlaniem) — Bluetooth wytgczony

Trzpien pomiarowy

Gabaryty

215x100x40mm (bez czujnika)

Masa czujnika i zawiesi

4 8kg | 15kg | 20kg | 28kg

Warunki przechowywania

-10 = 40°C, wilgotno$¢ <80%
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8. Przygotowanie sitomierza do pracy

Jezeli silomierz zostal przeniesiony z otoczenia o nizszej
temperaturze do pomieszczenia o Wyzsze] temperaturze,
np. w okresie zimowym, na powierzchni obudowy sitomierza
moga tworzy¢ si¢ skropliny. Nie nalezy wowczas wiaczad
zasilania sitomierza, gdyz moze to spowodowac jego
uszkodzenie lub wadliwe dziatanie. Przed wiaczeniem
siftomierza nalezy pozostawi¢ go na czas 1 godziny celem
aklimatyzacji.

1. Wyja¢ sitomierz z walizki.
2. Wkreci¢ koncéwke pomiarowa, odpowiednia do rodzaju przeprowadzanych
pomiarow, na trzpienh pomiarowy sitomierza .

Koncowka E

Koncowka A (h akowa)

Koncowka B //

Koncowka C

Przedtuzka F

Koncowka D

Przeznaczenie koncowek:

- koncowka A — pomiar sity nacisku ptaszczyzny,

- koncowka B - pomiar sity nacisku punktowego,

- koncowka C - pomiar sity nacisku na o$ lub krawedz,

- koncoéwka D — pomiar sity nacisku krawedzi,

- koncowka E — hak do pomiaru sity ciggu lub do zawieszenia przedmiotu wazonego,
- koncowka F — element przedtuzajacy, odpowiedni do wszystkich ww. koncowek.
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3. Sprawdzi¢, czy w sitlomierzu znajduja si¢ 4 akumulatory. W razie potrzeby
natadowania akumulatoréw, podtaczy¢ zasilacz. W czasie tadowania
akumulatorow mozliwa jest eksploatacja sitomierza.

Uwaga

Sitomierze o zakresie od 1kN do 150kN maja zewnetrzny czujnik sity dotaczany
za pomocg przewodu z wtyczka. Do tensometrycznego czujnika sity dotaczane sg
tozyska pozwalajagce unikaé niepozadanych naprezen podczas zawieszania
obcigzenia (sitomierze FC100k 1 FC150k sg dostarczane bez tozysk).

Sitomierze o zakresie od 1kN do 150kN dostarczane s3 w dwoch walizkach
(osobno miernik, osobno czujnik).
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9.

o

Ogdlne zasady eksploatacji

i umiesci¢ sitomierz w walizce celem unikniecia przypadkowego

Na czas transportu sitomierza nalezy odkreci¢ koncowke pomiarowq
A nacisku na trzpieri pomiarowy.

. Dokonujac recznych pomiarow nalezy zwroci¢ uwage, aby kierunek mierzonej

sity pokrywat si¢ z osig silomierza (osig trzpienia pomiarowego).
W przeciwnym wypadku zmierzona zostanie jedynie sktadowa sity wzdhuz osi
sifomierza.

. Sitomierz umozliwia zerowanie w catym zakresie pomiarowym (przy pomiarze

masy czynno$¢ te¢ okresla si¢ jako tarowanie). Dokonuje si¢ tego przez
naci$nigcie klawisza -0« Zerowanie/tarowanie nie powoduje poszerzenia
zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie wpisanej wartosci odniesienia od
warto$ci mierzone;j.

. Mechanizm pomiarowy jest urzagdzeniem precyzyjnym wrazliwym na uderzenia

| wstrzasy mechaniczne. Niedopuszczalne jest uderzanie koncowka pomiarowa
w jakiekolwiek obiekty..

. Nie nalezy przecigza¢ silomierza powyzej wartosci zakresu Max.
. Akumulatory, znajdujace si¢ w pojemniku sitomierza, sg tadowane samoczynnie

podczas podiaczenia sitlomierza do zasilacza zewnetrznego. Najwicksza
efektywnos¢ tadowania uzyskuje sie, gdy sitomierz jest wytaczony (nie §wieci
si¢ wyswietlacz). Zalecany czas tadowania wynosi 10 godzin.
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10. Wymiana akumulatorow

Jezeli w wyniku eksploatacji czas pracy w petni naladowanych akumulatoréw
skréci sie¢ do 20% warto$ci nominalnej (ponizej 4h), nalezy wymienié
akumulatory na nowe.

W tym celu nalezy zdja¢ pokrywke pojemnika akumulatorow odchylajac jej
zaczep 1 umiesSci¢ nowe akumulatory zgodnie z 0znaczeniami polaryzacji na
dnie pojemnika.

akumulatory — 4szt.

pokrywka

ﬁ\ zaczep pokrywki
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11.

Uruchomienie sifomierza

A X I S np. W pozycji

ul.Kartuska 375B
80-125 Gdansk

AXIS Sp. z 0.0. sitomierz na
sitomierz naciskajac klawisz ON/OFF.

~230V/50Hz,

sitfomierza.

ZEROWANIE

podzespotdéw

FC0013 a nastepnie  wykonuje

W tym czasie sitomierz powinien by¢
nieruchomy, a jego czujnik nie

zadnych sit.

Po pomysSlnym

Typ
MAN

[mn

analogowy.

v

(=Y + Niepomys$lny przebieg zerowania jest

- sygnalizowany

Uwaga:

Mozliwe jest przySpieszenie zerowania poprzez nacisni¢cie klawisza MENU, CO

komunikatem.

powoduje przywotanie rezultatow poprzedniego zerowania.

W przypadku

roztadowania akumulatorow nalezy pozostawic
Z wlaczonym zasilaczem zewnetrznym do czasu catkowitego naladowania
akumulatorow. Stan natadowania akumulatorow sygnalizuje wskaznik w gorne;j
czesci wyswietlacza.

Ustawi¢ silomierz w pozycji pracy,
poziomej
Uruchomi¢

W razie potrzeby wiaczy¢ zasilacz
sifomierza  do
a nastgpnie
wtyk zasilacza do gniazda 12V

Sitomierz wykonuje autotesty
elektronicznych,

zerowanie.

powinien doznawac dziatania

zakonczeniu
wskazuje
informacje
sitfomierza,

zerowania sitfomierz
warto§¢  zerowg oraz

~ < SLW AUT pomocnicze:
0.00N baterii, wskazniki ustawienia, pasek

odpowiednim

sifomierz
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12. Wykonywanie pomiaréw

Sitomierz moze stuzy¢ do pomiaru sily nacisku oraz sity ciggu. Ponadto przy
odpowiednim zamocowaniu mozliwe jest wykorzystanie sitomierza do pomiaru
masy jako wagi wiszacej.

12.1 Pomiar wartosci biezacej i szczytowej sity nacisku / ciggu

ﬁ @ Przed rozpoczeciem pomiaru za
pomocg sitomierza z wewngtrznym

czujnikiem nalezy wybrac
odpowiednig koncowke pomiarowa,
D przykrecic ja do trzpienia
pomiarowego silomierza, a nastepnie
@ wyzerowa¢  sitomierz ~ w pozycji
pracy, np. W pozycji poziomej

@ (ktadac sitomierz na stole).

=)
1>

Pomiar sity nacisku Pomiar sity ciggu

W przypadku sitomierzy
Z czujnikiem zewngetrznym
wyzerowanie sitomierza powinno
nastgpi¢ po zmontowaniu stanowiska
pomiarowego, bez obcigzenia
sitomierza.

Uwaga:

Zawiesia z przegubami s3 zalecane
zarbwno podczas pomiaru  sit
rozciggajacych jak 1 $ciskajacych.

Pomiar sity nacisku Pomiar sity ciggu
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ZEROWANIE
Typ [T
MAN =~ = SLW AUT
0.00N
N N +
Typ [T
MAN PKT LOCK SLW AUT
0.10N
- |:> ‘ | +
MIN MAX
! 0,00 0,10

Zerowanie odbywa si¢ automatycznie
po wlaczeniu sitomierza lub poprzez
nacis$ni¢cie klawisza —0«.

Pomiar odbywa si¢ z zaznaczeniem
kierunku sity za pomoca strzatki w
dolnym pasku wys$wietlacza 1 znaku
+ (nacisk) lub - (sita ciagu).

Zastapienie pomiaru wartosci
biezacej (pomiaru ciagglego)
pomiarem wartosci maksymalnej

nastepuje po uzyciu klawisza PEAK,
wskaznik ustabilizowania wskazan
jest wowczas zastepowany
wskaznikiem LOCK 1 sitomierz
przechodzi w tryb jednokierunkowy.
Powtorne  naci$nigcie  klawisza
powoduje zmiang kierunku
rejestrowanej  sity  (PK7,  PKY),
zerowanie klawiszem —0«-.

Przy pomiarze wartosci
maksymalnej, w dolnej czesci ekranu
pojawia si¢ dodatkowy pasek, na
ktorym wida¢ aktualng wartos¢ sity
oraz zarejestrowang maksymalng
warto$¢ sity dla drugiego kierunku
(jesli byta wczesniej mierzona, w
przeciwnym wypadku bedzie si¢ tam
wyswietla¢ warto$¢ zerowa).
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12.2 Pomiar charakterystyki sity, rejestracja pomiaréw w pamieci

W celu umozliwienia pomiaru sity zmieniajacej si¢ 1 wizualizacji serii wynikow
w formie wykresu lub histogramu, sitomierz wyposazony jest w ulotng pamigé
biezacych wynikéw (RAM), pamig¢ EEPROM oraz karte microSD (opcja).
Szczegotowy opis dostepnych opcji znajduje si¢ w rozdziale 15.

Typ (L Rejestracja  wynikow w  pamieci
MAN o~ SLW AUT ulotn_ej nastqpuje, po n’aciénigci?
klawisza MEM. Ilo§¢ wynikdéw w serii
1.00N jest ustawiana za pomocg opcji menu
= uzytkownika Pamigé/Ustawienia/llos¢.

- = +
MEM Jezeli wskaznik MAN (tryb reczny)

TR jest wyswietlany, po naci$nigciu
klawisza MEM rejestrowany jest
pojedynczy pomiar.

Zapis pomiaru

PROBKA 001

Przy wlaczonym wskazniku ACQ

(tryb  automatyczny) nacisnigcie

7APIS POMIARU T klgwisza. MEM p(.)WS)duje rozpf)cze;cie
rejestracji  pomiarow w rownych
ACQ  ~ =« AUT odstepach czasu.
1.00N
_ = + Podczas rejestracji pomiarow

wyswietlane sg numery kolejnych

PN

prébek i ich tgczna ilos¢.
MEM PO

zarejestrowaniu  wszystkich

R LI TTE probek wyswietlany jest wykres.

ACQ w = AUT W gbérnym pasku mozna odczytywaé

poszczegolne wyniki  wskazywane

1.00N przez strzatke u dotu wykresu .
= ENTER - powoduje powrdt do
" = v wskazan sity,

Po powrocie do wskazan sity klawisz
MEM umozliwia wyswietlenie

001: 1.00N 0,100s Statystyki wynikow.
Opcja Statystyka (opis str. 35-36)
F stuzy do obligatoryjnego zapisu lub
- resetowania biezagcych wynikow (bez
> t tego niemozliwy jest nastepny
0 pomiar).

Szybkie wyjscie z opcji Statystyka
< | [ | [ —— umozliwia klawisz UNIT/CLEAR.
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12.3 Pomiar w jednostkach masy

Przy uzyciu dodatkowego elementu umozliwiajacego zawieszenie przedmiotu
wazonego (np. szalki lub koszyka) sitomierz umozliwia dokonanie pomiaru masy.
Przy pomiarach nie wymagajacych wysokiej dokladnosci sitomierz moze by¢
trzymany wreku. W celu zapewnienia maksymalnej doktadno$ci pomiaru
sitomierz powinien by¢ zamocowany w statywie z wykorzystaniem 4 otwordw
gwintowanych na spodzie obudowy lub podwieszony za pomoca haka
(wyposazenie na zamdwienie).

O ile pomiar sily jest niezalezny od czynnikéw geograficznych, pomiar w
jednostkach masy wymaga uwzglednienia przyspieszenia ziemskiego panujacego
w miejscu dokonywania pomiaru. Dzieje si¢ tak, gdyz sita cigzkosci, na podstawie
ktorej wyliczana jest masa, jest zalezna od wartosci przyspieszenia ziemskiego.

Np. Sitomierz skalibrowany przez producenta w Gdansku (54°21° N, h=114m
n.p.m.), przy pomiarze masy Skg wskaze 5.000kg, ale przewieziony do Katowic
(50°15' N, h=250m n.p.m.) wskaze 4.998kg .

Jako warto$¢ fabryczng wpisano przyspieszenie ziemskie w siedzibie producenta
(9r=9,81 415 m/s?). Uzywajac sitomierza jako wagi w miejscu o znacznie roznigcym
si¢ przyspieszeniu ziemskim (o wigcej niz 0,00 200m/s2), nalezy wpisac
odpowiednig warto$¢ przyspieszenia lub szeroko$¢ geograficzng 1 wysokos$¢ nad
poziom morza. Wpisu dokonuje si¢ korzystajac z menu sitlomierza (opcja
Kalibracja).

Przykladowe warto$ci przyspieszenia ziemskiego dla wybranych miast w Polsce
przedstawiono w tabeli.

Wartosci przyspieszenia ziemskiego dla wybranych miast

Miasto gr[m/s2] Miasto gr[m/s2]
IAXIS 9,81415 Olsztyn 9,81354
Gdansk Centrum 9,81446 Lodz 9,81164
Gdynia 9,81453 Mtawa 9,81295
Biatystok 9,81294 Opole 9,81076
Bydgoszcz 9,81327 Pita 9,81330
Chojnice 9,81342 Poznan 9,81266
Cieszyn 9,80960 Przemysl 9,80991
Czestochowa 9,81061 Przeworsk 9,81009
Elblag 9,81430 Radom 9,81146
Etk 9,81361 Rybnik 9,81008
Gliwice 9,81025 Rzeszow 9,81010
Gorzow Wielkopolski 9,81305 Stupsk 9,81449
Grudziadz 9,81368 Suwalki 9,81377
Kalisz 9,81184 Szczecin 9,81370
Katowice 9,81008 Tarnow 9,81005
Kielce 9,81063 Torun 9,81313
Koszalin 9,81427 Warszawa 9,81240
Krakow 9,81005 Wioctawek 9,81288
Leszno 9,81206 Wroctaw 9,81131

Lublin 9,81128 Zielona Goéra 9,81190
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%
|

Uktad przy pomiarze r¢cznym Uktad pracy
(* tylko do 200N zbyt duze sity moga z uchwytem dwurecznym
spowodowac uszkodzenie obudowy) (uchwyt na zamowienie)
_ ( @ ) _
L
Uktad pracy Uktad pracy
przy zawieszeniu przy zamocowaniu w statywie

Uktad pracy przy zawieszeniu

- sitomierz z zewnetrznym czujnikiem
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Ustawi¢ sitomierz w pozycji pracy. Wskazania wyswietlacza obroca si¢ o 180°.

Typ (a5
MAN ~ « SLW AUT
1.50N
] = +
UNIT/CLEAR
Typ T
MAN ~ « SLW AUT
0.00kg
] = +
[N] [kaf] [Lbf] [ozf] [kg] [lb] [oz]
Typ (T
MAN =~ « SLW AUT
1.00kg

v

_ = +

-~

W celu zamiany jednostek sity na

jednostki masy uzy¢ klawisza
UNIT/CLEAR.

Naciskajgc klawisz kilkakrotnie
przesuna¢ kursor na jednostke
masy (np. kilogram).

Wyzerowaé sitomierz w pozycji
pracy poprzez nacis$ni¢cie klawisza
—0«.

Natozy¢ przedmiot wazony na
szalke.

Odczyta¢ wskazanie masy.
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13. Pofaczenia z urzadzeniami zewnetrznymi

Sitomierz ~ wyposazony jest w gniazdo zasilacza zewnetrznego, interfejsy
szeregowe RS232C (zlacze RJ), USB oraz opcjonalnie Bluetooth (komunikacja
bezprzewodowa) lub wyjscie progowe OUTPUT (ztacze RJ).

e

ZASILACZ

RS232C
12V_1,2A

o—(o—®

Na ptycie CD dotaczonej do silomierza znajduja si¢ potrzebne sterowniki
I instrukcja instalacji USB.

Dostepny na stronie internetowej Www.axis.pl program AXIS FM umozliwia
odczyt pomiarOw z miernika sity na biezgco (on-line) lub po wczesniejszym
zebraniu wynikow w pamigci urzadzenia (off-line). Dodatkowo z poziomu
programu dostgpna jest wigkszo$¢ ustawien istotnych z punktu widzenia pomiarow
oraz zapis wynikow 1 wykresu do pliku.

Obcigzalno$¢ zlagcza OUTPUT: | max=25mA / U cxm=24V (typ otwarty kolektor,
emitery potaczone — GND).

Zakres napie¢ wejsciowych WE(+)/WE(-): U in=12-18V / | iy max=50mA

Opis protokotu transmisji danych interfejsu szeregowego (RS232C, USB) przy
wspolpracy z komputerem (LonG):

Sitomierz przesyla swoje wskazania w nastepujacy sposob (8bitow, Istop,
no parity, 4800bps):

Komputer—Sitomierz: sygnat inicjujacy S I CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah),
Sitomierz—Komputer: wskazanie sitomierza zgodnie z ponizszym formatem
(16Bajtow):

Opis poszczegodlnych bajtow:

Bajt 1 - znak ,,-” lub spacja Bajt 12 - k, I, c, plubspacja
Bajt 2 - Spacja Bajt 13 - g,b,t,club %
Bajt 3+4 -cyfralub spacja Bajt 14 - Spacja

Bajt 5+9 - cyfra, przecinek lub spacja Bajt 15 - CR

Bajt 10 -Cyfra Bajt 16 - LF

Bajt 11 - Spacja


http://www.axis.pl/
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14. Menu Uzytkownika

Menu zawiera wszystkie funkcje 1 opcje niezbedne do dziatania sitomierza lub
poszerzajace jego mozliwosci funkcjonalne.

W celu skorzystania z opcji nalezy

uzy¢ klawisza MENU.
MENU - Pomiar — ustawienia bezposrednio
1. Pomiar Zwigzane z pomiarem,
2. Pamie¢ - Pamie¢ — opcje zwigzane z
3. Konfiguracja zapisem i odczytem pamieci,
4. Wyjscie - Konfiguracja — kalibracja i opcje
Z nig zwigzane,
- Wyjscie- wyjscie z menu
Przesung¢ kursor na wiasciwa
opcje 1 nacisng¢ klawisz ENTER.
14.1 Pomiar

Znajduja si¢ tu nastepujace opcje zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
pomiarow:

- wybor szybkosci pomiarow w trybie automatycznym,

- wybor jednostki pomiarowej,

- automatyczne zerowanie,

- porownywanie z dwoma wartosciami progowymi (MIN / MAX),

- zmiana kierunku mierzonej sity przyjetego jako dodatni,

- automatyczne zapisywanie wyniku funkcji PEAK po ustaniu sity.

MENU

Pomiar
Pamiec
Konfiguracja
Wyjscie

Przesunaé kursor na opcje Pomiar
I nacisng¢ ENTER.

oo~

POMIAR

Szybkos¢
Jednostki
Auto-zerowanie
Progi

Kierunek

Peak

\AL A AT~

Przesung¢ kursor na wybrang
aplikacje 1 nacisng¢ ENTER.

Togakwn -~
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14.1.1 Szybkos¢ pomiaru

W celu uzyskania jednoznacznych wynikow pomiaru wskazane jest dostosowanie
szybkos$ci pomiaru do wlasciwosci dynamicznych mierzonego obiektu.

MENU
1. Pomiar
2. Pamig¢ Kierujac wskaznik na Czas pr.
3 Kanfiauracia (probkowania) a nastepnie
POMIAR naciskajac klawisz ENTER mamy
1. Szybkosé mozliwo$¢  ustawienia  czasu
2. Jednostki probkowania pomiaru postugujac
3. Auto-zerowanie sie klawiszami nawigacyjnymi.
4. Progi
5. Kierunek
6. Wyjscie
L SZYBKOSC

1.Czaspr. :  0.001s
2. Wyjscie
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14.1.2 Jednostki

Jednostki sity:

- niuton (N) —podstawowa jednostka sity w uktadzie jednostek SI
- kilogram-sita (kgf): 1kgf=9,80665N

- funt-sily (Ibf) 11bf=4,4482N

- uncja-sity (ozf) : 1ozf=0,278N

Do dyspozycji Uzytkownika pozostaja takze jednostki masy:

- kilogram (kg) 1kg = 9,81N

- funt angielski : 1lb = 0,453592374kg

- uncja: loz = 28,349523¢g

MENU W celu zamiany jednostek nalezy
. uzy¢ kilkakrotnie klawisza
1. Eomial UNIT/CLEAR lub skorzystaé z
2. Pamigc MENU
3. Konfiguracja '
4. Wyjscie
POMIAR
| ; ?z(}j/bkoték(’? Nacisnaé klawisz MENU,
. Jednostki . . ,
3 Auto-zerowanie przesunaé léﬁlr-?gq na opcje Jednostki
4. Progi I nacisnaé :
JEDNOSTKI
DN
L L lkf]
1 [Ibf] Przesung¢ kursor na wybrang
[ [ozf] jednostke,  nacisngé  ENTER.
kgl | skorzystac z opcji Wyjscie
71 [ib]
[ [oz]
Wyjscie
ENTER
Uwaga:

Poniewaz podczas pomiaru masy silomierz mierzy sile¢ przyciggania ziemskiego
I przelicza ja na masg, istnieje zalezno$¢ wskazan masy sitomierza od
przyspieszenia ziemskiego. Fabrycznie ustawiana jest warto$¢ przyspieszenia
ziemskiego w siedzibie Producenta: g =9,81415m/s?>. Przy bardzo dokladnych
pomiarach masy (+0,1% zakresu) konieczne jest wpisanie wartosci przyspieszenia
Ziemskiego odpowiedniej dla miejsca pomiaru. Dokonuje si¢ tego za pomoca
funkcji Kalibracja (opcja g=...).
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14.1.3 Autozerowanie

Wilaczenie opcji powoduje automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazan
sifomierza w czasie, gdy na czujnik sitomierza nie dziata zadna zewng¢trzna sita lub
gdy wskazanie zerowe uzyskano przez nacis$ni¢cie klawisza —»0¢. Zakres
wartosci (liczony w dziatkach odczytowych sitomierza wokot wartosci zerowej),
w ktérym odbywa si¢ zerowanie nalezy wpisaé w opcji Zakres (2 pozycje

cyfrowe).

MENU

Pomiar
Pamie¢
Konfiguracja
Wyiscie

Eal el

POMIAR

Szybkos¢
Jednostki
Auto-zerowanie
Progi

Kierunek

oo~

AUTO-ZEROWANIE

1. Status

2. Zakres
3. Odnies.
4. Wyjscie

<ON> <OFF>
2d
<OFF><SET>

d ENTER

AUTO-ZEROWANIE

1. Status

2. Zakres
3. Odnies.
4. Wyjscie

<OFF>
02d
<OFF><SET>

- ENTER

Wykorzystujac klawisze nawiga-
cyjne oraz ENTER wybra¢ Status,
a nastgpnie jedna z opcji:

- ON — autozerowanie wigczone,

- OFF — autozerowanie wylgczone.

Nastepnie wybrac Zakres
i postugujac sie klawiszami T, ¥,
—, < 0raz ENTER wpisa¢ wartos¢
zakresu autozerowania (w dzial-
kach odczytowych).

Dodatkowa opcja Odnies.
(odniesienie) umozliwia ustawié
zero startowe przyrzadu na
warto$¢, ktora byta wskazywana
przez sitlomierz przed wejSciem
W MENU (przy kazdym urucho-
mieniu silomierza wySwietlane
bedzie rzeczywiste obcigzenie
wzgledem ustawionej wartosci).
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14.1.4 Poréwnanie z wartoSciami progowymi MIN / OK / MAX

1.
2.
3.
4.

MENU

Pomiar
Pamie¢
Konfiguracja
Wyjscie

POMIAR

1. Szybkos¢

2. Jednostki

3. Auto-zerowanie
4. Progi

5. Kierunek

WARTOSCI PROGOWE

<ON> <OFF>

1.00N

2.00N

0.00N
<MODE1><MODE2>
<MODE1><MODE2>

Status
MIN
MAX
ZERO
Wyjscia
Buzzer
Wyjscie

I o ol

ENTER

Typ [TTI,

OK MAN ~ « SLW AUT

1.00N
_ = +

PN

Przesunaé¢ kursor na opcje Pomiar
I nacisnag¢ ENTER.

Przesuna¢ kursor na WartoSci
progowe i nacisng¢ ENTER.

Wilaczy¢ poréwnywanie ustawiajac

Status na ON:

- wpisa¢ warto$¢ MIN — prog dolny,

- wpisa¢ MAX — prog gorny,

- wpisa¢ ZERO — prog sygnalizacji

Zera.

Wybra¢ opcje dla sygnatow

wyj$cia OUTPUT (Wyjscia) i

sygnalizacji dzwigkowej (Buzzer):

- MODE1 — krotki sygnat po
przekroczeniu MIN, dtugi — po
MAX,

- MODE?2 — sygnat przerywany
ponizej MIN, powyzej MAX —
ciggly, dla OK — brak sygnatu.

Wyjs$¢ z menu i rozpoczaé pomiary
obserwujac wskazniki MIN, OK
I MAX na wys$wietlaczu sitomierza.
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14.2 Pamieé

Podczas wykonywania pomiaréw w trybie automatycznym poszczegdlne wyniki
zapisywane sg w pamie¢ci ulotnej (RAM — utrata danych po wylaczeniu zasilania).
Zapis, odczyt 1 kasowanie danych (pojedynczej serii pomiarow) w EEPROMIE
oraz resetowanie pamigci ulotnej (RAM) odbywa si¢ za pomocg podopcji dolnego
paska opcji Statystyka. Mozliwe jest przegladanie wynikow na wyswietlaczu
sifomierza w formie zestawienia, wykresu lub histogramu.

Zastosowanie karty microSD (sformatowana jako FAT / FAT32 ) pozwala na zapis
1 pozniejszy odczyt wielu serii pomiarow we wskazanym pliku (zamiast w
EEPROMie). Mozliwe jest nadawanie wlasnych nazw folderom 1 plikom.

Karta pamigci microSD moze by¢ wyjeta z sitomierza, a pliki zapisane w formacie
tekstowym moga by¢ odczytywane na komputerze, importowane do arkusza
kalkulacyjnego itp. W tym celu nalezy uzy¢ adaptera microSD/SD 1 odczyta¢ go w
komputerze. Potrzebne adaptery sa dostepne w handlu.

Umieszczenie karty microSD w sitomierzu uzycia popychacza lub przedmiotu o
podobnym ksztalcie. Karta zaglebia si¢ catkowicie w szczelinie obudowy
| zatrzaskuje si¢. Na wyswietlaczu pojawia si¢ ikonka SD lub SDH (SDHC)
informujagca o prawidlowym polgczeniu karty. Wyjecie karty wymaga jej
popchniecia w celu odblokowania zatrzasku.

1=

™

I

miejsce na karte
microSD

popychacz karta microSD

W menu sitomierza opcja Pamie¢ umozliwia:

- wybor trybu zbierania wynikow,

- ekspozycje zebranych pomiaréw, zapis, odczyt, kasowanie pamigci (Statystyka),
- wyjscie.
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14.2.1 Zbieranie wynikéw

el N

MENU

Pomiar
Pamie¢
Konfiguracja
Wyjscie

PAMIEC

1. Statystyka
2. Ustawienia
3. Wyjscie

Nogak~wh =

USTAWIENIA

Tryb

llo$¢ (probek)
Czas pr.
Rekord
Autozapis
Karta SD
Wyjscie

<RECZNY> <AUTOM>
100

R/-
EEPROM

ENTER

Nookkowh =

USTAWIENIA

Tryb

lloS¢ (probek)

Czas pr.

Rekord

Autozapis

Karta SD

Wyjscie

<RECZNY> <AUTOM>
100
0.1sek
R/-
EEPROM

ENTER

Przesuna¢ kursor na opcje Pamie¢
I nacisnag¢ ENTER.

Przesuna¢ kursor na Ustawienia
I nacisng¢ ENTER.

Ustawi¢ tryb zbierania danych:

- RECZNY — kazdorazowo po
nacisni¢ciu klawisza MEM,

- AUTO — automatycznie w ustalo-
nych odstgpach czasu.

Whpisac ilos¢ probek (max 100).

W trybie RECZNYM za pomocag

opcji Rekord mozliwy jest wybor,

czy zapisywany ma by¢ czas

kazdego pomiaru (R/D&T).

W opcji Autozapis mozna wybrac

miejsce samoczynnego zapamie-

tywania wynikow (EEPROM lub

SDCARD), OFF oznacza wylacze-

nie samozapisu.

W trybie automatycznym mozliwe

jest réwniez ustawienie
opOznienia rejestracji  wynikow
(Czas op. ; podczas odliczania

czasu wskaznik TRG na
wyswietlaczu mruga) oraz poziom
wyzwolenia (Poz. Wyzw.) czyli
warto$¢ sity powyzej ktorej proces
rejestracji si¢ rozpocznie.

Po zarejestrowaniu wszystkich probek (wynikdéw) nastepuje ekspozycja zebranych
pomiardéw (Statystyka).
Do czasu zapisu rezultatow lub resetowania wynikow klawisz MEM powoduje
powro6t do ekspozycji wynikdéw (nastgpne pomiary nie mogg by¢ zarejestrowane) .
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14.2.2 Ekspozycja zebranych pomiarow (Statystyka)

MENU Opcja  Statystyka ~ umozliwia
. nastgpujace  formy  ekspozycji
;' Egm:zg zebranych wynikow:
3 Konfiguracja <WYDRUK> — transmisja do drukarki,
4. Wyjécie <HISTOGRAM>— wykres stupkowy,
: <WYKRES>— wykres z 0sig czasu.
PAMIEC
1. Statystyka
2. Ustawienia
3. Wyjscie
Przesuna¢ kursor na opcje Pamigc
I nacisng¢ ENTER.
1 Statystyka
llos¢ 100
Suma 2418.85N Ustawi¢ kursor na  Statystyka
Srednia 24.19N I nacisngc ENTER. (szybkie
m‘\lx 14?23:\\: przejéciej umoZ!iwia dluzsze przy-
MAX-MIN 143 50N trzymanie klawisza INIT/CLEAR).
Odchyl, 40.805N
Odch. % 168.70%
g;gggg; gggm Wybra¢ jedng z opcji dolnego
,,,,, paska menu ( klawiszami «<—, —):
Prb100 1.40N - WYDRUK — transmisja do drukarki,
<WYDRUK><HISTOGRAM><WYKRES><ZAPIS><ODCZYT> - HISTOGRAM— wykres stupkowy,
<RESET><KASUJ><WYJSCIE> - WYKRES — wykres z osig czasu

HISTOGRAM - RESET — kasowanie catej pamieci,

|_|H|_||—|

v

MAINI

MAY

081:

9.50N

8,100s

ENTER

- KASUJ — kasowanie wybranego
pliku pamigci.

Wskazniki <L.. =..> (HISTOGRAM)
informujg o wielkosci  stupka
wskazywanego przez strzatke T.

Parametry w gornym pasku
(WYKRES) opisuja punkt wykresu
wskazywany przez strzatke T.

Do przemieszczania  strzatki
(przewijania  wykresu)  shuza
klawisze «— oraz —. Pozwala to
na obejrzenie catego wykresu.
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14.2.3 Zapis, odczyt, kasowanie pomiarow (Statystyka)

Opcja Statystyka umozliwia takze:

< ZAPIS > — zapis aktualnie eksponowanych wynikéw do EEPROMU lub pliku,

< ODCZYT > — odczyt pliku z pamieci,

< RESET > — kasowanie aktualnie eksponowanych danych,

< KASUJ > — kasowanie wybranego pliku danych.

Opcje pojawiaja si¢ w dolnym pasku (zmiana opcji klawiszami <« lub —).

MENU

1. Pomiar
2. Pamie¢
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

— PAMIEC

1. Statystyka
2. Ustawienia
3. Wyjscie

—  USTAWIENIA

Tryb <RECZNY> <AUTOM>
llos¢ (prébek) 100
Poz.wyzw. 10N

Op0znij <start><wyzw.>

Czas op. os

Rekord R/-
Autozapis  <OFF><EEPROM><SDCART>
Karta SD

NN~

«— - 0 2 ENTER

KARTA SD

1. Folder FB_DATA
2. Plik data001.txt
3. Wyjscie

« N T N ENTER

W celu dokonania wyboru miejsca
zapisu zebranych wynikow
W pamigci nalezy przesung¢ kursor
na opcj¢ Pamiec i nacisng¢ ENTER.

Przesuna¢ kursor na opcje
Ustawienia i ustawi¢ tryb. W trybie
AUTOM. mozliwy jest jedynie
zapis do RAM. W trybie
RECZNYM mozliwy jest zapis do
RAM, EPROM I Karty microSD.

W celu zapisu pliku na karte SD
nalezy ustawi¢ Zapis do SDCART
I przesung¢  kursor na  opcje
Karta SD i nacisna¢ ENTER.

Pojawig si¢ nastepujace opcje:

- Folder — umozliwia wpisanie
znak po znaku nazwy folderu na
karcie microSD,

- Plik — umozliwia wpisanie znak
po znaku nazwy pliku na karcie
microSD,

- WYJSCIE — wyjScie z opcii.
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14.3 Konfiguracja

Znajdujg si¢ tu wszystkie opcje stuzace do ustawienia trybu pracy sitomierza.

MENU

1. Pomiar
2. Pamiec
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

©ooNar WD

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk
Wydruk
Klawiatura
Auto-OFF

10. Bateria

11. Wejscie zewn.
12. Aktual.oprogram.
13. Ust. domysine
14. WyjScie

ENTER

Przesung¢ kursor na  opcje
Konfiguracja i nacisngé ENTER.

Przesuna¢ kursor na wybrang opcje
I nacisngé ENTER.
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14.3.1 Ustawianie parametrow interfejsow szeregowych

Parametry zlacza szeregowego muszg by¢ dostosowane do urzadzenia

odbierajacego sygnat.

MENU

1. Pomiar
2. Pamiec
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

i KONFIGURACJA

1. Interfejs

2. Kalibracja

3. Info

4. Data/godzina

INTERFEJS

1. RS-232C
2. USB
3. Wyjscie

INTERFEJS

1. Baudrate 4800

2. Bits 8-bit

3. Parity none

4. Sending <NORMAL
5. Wyjscie

0 d ENTER

INTERFEJS

1. Baudrate 4800

2. Bits 8-bit

3. Parity none

4. Sending <NORMAL><NO STB><AUTOSTB> <CONTIN.>
5. Wyjscie

- N ENTER

Parametry ustawiane:

- Baudrate - predkos¢ nadawania
I odbioru (4 800 + 115 200bps),

- Bits - ilo$¢ bitow tworzacych znak
(7 lub 8 bitdéw),

- Parity - kontrola parzystosci (brak
kontroli, even-potwierdzanie
parzystosci lub odd-potwierdzanie
nieparzystosci),

-Sending - sposdob  nadawania
podczas pomiaru:

- NORMAL - po uzyciu klawisza
PRINT przy stabilnym
wskazaniu,

- NO STB - po uzyciu PRINT
niezaleznie od stabilnosci
wskazan,

-AUTOSTB - automatycznie po
ustabilizowaniu si¢ wskazan,

-REMOVE - automatycznie po
odcigzeniu (ponizej 10d lub
progu sygnalizacji zera)
poprzedni stabilny wynik; jezeli
wlaczona jest opcja PEAK, po
odcigzeniu  nastepuje  takze
wyzerowanie wskazan,

-CONTIN.- nadawanie ciagle
Z szybkos$cig pomiaru (rozdziat
14.1.1).

Gdy sitomierz jest wyposazony w
dwa ztaczg szeregowe (RS232C
oraz USB) w podmenu Interfejs do
wyboru jest opcja RS232C oraz
USB. Po wybraniu portu zmiana
ustawien odbywa si¢ w sposob
analogiczny do powyzszego opisu.
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14.3.2 Interfejs Bluetooth (opcja)

Interfejs Bluetooth stuzy do bezprzewodowej komunikacji z komputerem (lub
innym urzadzeniem). Zasi¢g maksymalny to 80 metrow (moze by¢ mniejszy w
zaleznos$ci od warunkdw pracy).

Parametry przesytania danych interfejsu Bluetooth (bez mozliwosci zmiany):

- predko$¢ transmisji : 115200

- liczba bitow: 8-bit

- brak parzystosci

VENU W podmenu Bluetooth mamy do
wyboru:
1. Pomiar - Status (ON lub OFF) -
2. Pamigc¢ wlaczenie lub wylgczenie
3. Konfiguracja Bluetooth’a,
4. Wyjscie - Sending — spos6b nadawania
podczas pomiaru:
| KONFIGURACJA - NORMAL - po uzyciu klawisza
, PRINT przy stabilnym
1. Interf .
2 Kalbra wskazani,
-NO STB - po uzyciu PRINT
3. Info . . D
niezaleznie od stabilnos$ci
INTERFEJS wskazan,
1 RS-232C - AUTOSTB - automatycznie po
—1 2. USB ustabilizowaniu si¢ wskazan,
3. Bluetooth - REMOVE — automatycznie po
4. Wyjscie odciazeniu (ponizej 10d lub
Bluetooth progu sygnalizacji zera)

poprzedni stabilny wynik; jezeli
wlaczona jest opcja PEAK, po
odcigzeniu nastepuje takze
wyzerowanie wskazan,

- CONTIN.- nadawanie ciagte co
ok.0,1s.

Inicjowanie potaczenia Bluetooth pomiedzy komputerem (lub innym urzgdzeniem)
a sitomierzem musi si¢ odby¢ od strony komputera (lub innego urzadzenia).

Oba urzadzenia musza mie¢ witaczony modut Bluetooth ( Status ON w sitomierzu).
Za pomocg urzadzenia inicjujacego komunikacje (np. komputera) wyszukujemy
sifomierz — jego nazwa bedzie si¢ sktadala z typu i numeru seryjnego.

Kod do parowania: 867225.

Po synchronizacji jesli sitomierz w systemie operacyjnym bedzie widoczny pod 2-
ma numerami portow COM to do komunikacji uzywamy portu o nizszym
numerze.

UWAGA:

Wilaczenie modutu Bluetooth powoduje ograniczenie funkcjonalno$ci RS232C oraz
zablokowanie dostepu do ustawien RS232C.

1. Status ON
2. Sending  <NORMAL>
3. Wyjscie
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14.3

.3 Kalibracja sitomierza

W celu kalibracji sitomierza nalezy wybra¢ sposéb obcigzenia go. Moze by¢ do
tego zastosowany wzorzec masy lub sity.
Przed rozpoczgciem kalibracji wyzerowac nicobcigzony miernik klawiszem —0«—.

1.
2.
3.
4.

MENU

Pomiar
Pamiec¢
Konfiguracja
Wyjscie

KALIBRACJA

Kalibracja - START

Tryb kg

Masa <bkg> <20kg><10kg><...>
g =9.81416m/s2

Potozenie geograficzne

Korekta

Tensometr

Kalibracja fabryczna

PIN

N Whvi&rie

SO NOoOORWND =

ENTER

KALIBRACJA

Kalibracja-START

Tryb MASA
Masa okg

g =9.81416m/s2
Potozenie geograficzne
Korekta

Tensometr

Kalibracja fabryczna
PIN

0.Wyjscie

ENTER

Wykorzystujac  klawisze nawi-
gacyjne oraz Kklawisz ENTER
wybra¢ opcje Konfiguracja, a nas-
tepnie Kalibracja. W zaleznosci od
dysponowanego wzorca wybra¢ Tryb
I Masa.

Opcja <..> umozliwia wpisanie
dowolne;j wartosci, opcja
<+MENU> jest zastrzezona dla
serwisu.

Wpisa¢ warto$¢ przys$pieszenia
ziemskiego w celu prawidtowego
przeliczenia wartosci masy (kg) na
warto$¢ sity (N).

Jezeli doktadna warto$¢ g nie jest
znana, nalezy wpisaC parametry
potozenia geograficznego (sze-
rokos¢ geograficzng 1 wysokos¢
nad poziom morza). Warto$¢ g
zostanie wyliczona automatycznie.

Obcigzy¢  sitomierz ~ wzorcem
masy.

Wykorzystujac  klawisze nawi-
gacyjne oraz Kklawisz ENTER

wybra¢ opcj¢ Kalibracja i zaczekaé
do zakonczenia procesu kalibracji.
Opcja Korekta umozliwia zmiang

wskazania sity o wpisang wartos¢
przy obcigzeniu Max.
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KALIBRACJA

6. Korekta

7. Tensometr

8. Kalibracja fabryczna
9. PIN

10. Wyjscie

KALIBRACJA

6. Korekta

7. MAX= 100 kg
8. Kalibracja fabryczna
9. PIN

10. Wyjscie

KALIBRACJA

6. Korekta

7. SENS=  2.20000
8. Kalibracja fabryczna
9. PIN

10. Wyjscie

mV/V

ENTER

14.3.4 Informacje o wyrobie

Opcja  Tensometr  umozliwia
bezposrednie wpisanie zakresu
(MAX) 1 czutosci (SENS) czujnika
tensometrycznego, przy uzyciu
klawiszy  nawigacyjnych, przy
czym zakres pomiarowy
silomierza nie zmienia si¢.

Opcja Kalibracja fabryczna powo-
duje powrot do wartosci wpisanej
przez Producenta.

Opcja PIN umozliwia zablo-
kowanie dostepu do Kkalibracji
wpisanym  przez uzytkownika
kodem PIN.

Opcja podaje podstawowe informacje o wyrobie.

1.
2.
3.
4.

MENU

Pomiar
Pamiec
Konfiguracja
Wyjscie

W~

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezvk

INFO

MODEL:  FC50

MAX: 50N

SOFT: FC0006
DATE: 2012-09-19
SIN: 1101

Card: none

AXIS Sp. zo.0.

Dostepne informacje:
- typ sitomierza (Model)
- zakres pomiarowy (MAX)

- Wersja oprogramowania
wewnetrznego (SOFT)

- data produkcji (DATE)

- numer seryjny (S/N)

- typ karty pamigci (Card)
- nazwa producenta
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14.3.5 Ustawienie daty i godziny

Opcja stuzy do wpisywania biezacej daty 1 godziny. Dostep do ustawiania jest
zabezpieczony kodem PIN.

MENU

1. Pomiar
2. Pamieé
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

T KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk

Sk wNd=

1. Czas
2. Data
3.12/24
4. PIN

5. Format

6. Wyjscie

— DATA | GODZINA

10:00:00

2011-01-01

<12H><24H>

1234
<YYYY-MM-DD><MM-DD-YYYY>
<DD-MM-YYYY>

0 N ENTER

Wykorzystujac klawisze nawiga-
cyjne oraz klawisz ENTER wybraé
opcj¢ Data i godzina. Jezeli
wczesniej zostal wpisany kod PIN
(r6zny od 0), po wybraniu opcji
Czas lub Data kursor przesunie si¢
do opcji PIN i nalezy wpisaé
wlasciwy 4-cyfrowy PIN. W celu
wpisania  odpowiednich  cyfr
nalezy postuzy¢ sie klawiszami T,
\, >, < oraz ENTER.

Wejscie do opcji PIN umozliwia
wpisanie nowego kodu (NEW).
Podczas wpisywania nowego kodu
nalezy dwukrotnie wpisa¢ t¢ samg
liczbe (komunikat: REP.).

Opcja FORMAT pozwala wybraé
format daty na wydrukach.
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14.3.6 Ustawienia wyswietlacza LCD

Opcja stuzy do dostosowania wyswietlacza sitomierza do zewng¢trznych warunkéw

oswietlenia.

MENU

1. Pomiar
2. Pamie¢
3. Konfiguracja

4. Wyjscie

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD

oo~

USTAW. LCD

1. Kontrast —m|
2. Podswietlenie <ON>
3. Kierunek

4.Czas LCD OFF
5. Wyjscie

0 d ENTER

USTAW. LCD

1. Kontrast <==>

2. Podswietlenie <ON><OFF><ECO><BAT>
3. Kierunek

4. Czas LCD OFF

5. Wyjécie

- BN ENTER

USTAW. LCD

1. Kontrast <==>

2. Podswietlenie <ECO>

3. Kierunek <AUTO><UP><DOWN>
4.Czas LCD OFF

5. Wyjécie

- BN ENTER

Wykorzystujac klawisze nawiga-
cyjne oraz klawisz ENTER wybraé
opcj¢ Ustawienia LCD. Nastepnie
postugujac si¢ klawiszami —, <«
oraz ENTER ustawi¢ kontrast, przy
ktorym wyswietlacz jest najlepiej
czytelny.

Ustawiajgc Podswietlenie nalezy

wybra¢ jedng z opcji:

- OFF — podswietlenie wylaczone,

- ON — podswietlenie stale

wlaczone,

- ECO — podswietlenie klawiszem
BACKLIGHT,

- BAT — pods$wietlenie wytaczane
po czasie 30s. w celu oszczedza-
nia baterii.

Opcja KIERUNEK stuzy do

wybierania orientacji

wyswietlacza:

- AUTO — automatyczne
odwracanie obrazu wyswietlacza,

- UP — orientacja normalna,

- DOWN — obraz odwrdcony.

Opcja CZAS LCD umozliwia
ekspozycje daty 1 godziny podczas
pomiaréw, na gébrnym pasku
wyswietlacza.
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14.3.7 Wyboér jezyka menu

Do wyboru s3 trzy jezyki menu:
<PL> - polski,

<ENG> - angielski

<DE> - niemiecki

<ESP> hiszpanski

MENU

1. Pomiar
2. Pamigé
3. Konfiguracja
4. Wyijscie

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk

S wh =

JEZYK

1. Jezyk <PL><ENG><DE><ESP>

2. Wyjscie

ENTER

Wykorzystujac klawisze nawiga-
cyjne oraz klawisz ENTER wybraé
opcje Jezyk. W celu wybrania
jednego z dostgpnych jezykow
menu  nalezy  postuzy¢  si¢
klawiszami —, «<— oraz ENTER.

Wejscie do opcji PIN umozliwia
wpisanie nowego kodu (NEW).
Podczas wpisywania nowego kodu
nalezy dwukrotnie wpisa¢ t¢ sama
liczbe (komunikat: REP.).
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14.3.8 Ustawianie wydruku

Zgodnie z wymaganiami procedur GLP mozliwe jest zaopatrzenie wydrukow
generowanych przez silomierz na zewngtrznej drukarce w informacje tekstowe.

MENU Wykorzystujac klawisze nawiga-
1. Pomiar cyjne oraz ENTER  wybraé
2. Pamie¢ Ustawienie wydruku, a nastgpnie
3. Konfiguracja odpowiednie sktadniki wydruku.
4. Wyjscie
L |  KONFIGURACJA
1. Interfejs
2. Kalibracja
3. Info
4. Data/godzina
5. Ust. LCD
?: ﬁ;gfuk ID1, ID2, ID2 - ciagi tekstowe
8. Klawiatura maksymalnie 20-znakowe,
stanowigce kolejne wiersze
N WYDRUK wydruku, wpisywane za pomoca
) Naglowek Klawiszy nawigacyjnych
I Data sitfomierza (zaczynajac od —).
1 Godzina
11D1>
11D2>
11D3>
"I Numer
\?Vzggizls PrzejScie do wprowadzania
znakéw odbywa si¢ poprzez
ENTER - zaznaczenie pozycji ID klawiszem
ENTER i uzycie klawisza —. Znaki
WYDRUK wprowadza si¢ za  pomoca
klawiszy nawigacyjnych T oraz .
" Nagtowek Przesuwanie kursora na kolejne
"I Data pozycje odbywa si¢ za pomocg
- Godzina klawiszy ~ «  oraz = —>.
JQ)BZCD Wprqwadzony cigg zatwierdza s@e;
D3 klawiszem ENTER, kasowanie
znaku  odbywa si¢  poprzez
2 1 1 2 ENTER whpisanie spacji
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14.3.9 Wiaczenie/wyltaczenie dzwieku podczas uzywania klawiatury (beep)

Opcja umozliwia wiaczenie lub wylaczenie dzwigku potwierdzajagcego naci§nigcie
dowolnego przycisku klawiatury. Wiaczenie dzwicku na ogo6t powoduje, ze
Uzytkownik nie stosuje nadmiernej sity podczas naciskania na przyciski.

MENU

1. Pomiar
2. Pamiec
3. Konfiguracja
4. Wyijscie

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk
Wydruk
Klawiatura
Auto-OFF

©CooNDOEwWND

KLAWIATURA

1. BEEP
2. Wyjscie

<ON><OFF>

ENTER

KLAWIATURA

1. BEEP
2. Wyjscie

<ON>

ENTER

Wykorzystujac  klawisze nawi-
gacyjne oraz klawisz ENTER
wybra¢ opcje Klawiatura i Buzzer,
a nastepnie jedng z opcji:

- ON — wlaczenie dzwigku,

- OFF — wylaczenie.
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14.3.10

Automatyczne wyftaczanie zasilania (Auto-OFF)

Opcja umozliwia automatyczne wylaczanie zasilania silomierza w celu
oszczednosci energii akumulatora.

MENU

1. Pomiar
2. Pamiec
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

KONFIGURACJA

1. Interfejs
2. Kalibracja
3. Info

4. Data/godzina

5. Ust. LCD

6. Jezyk

7. Wydruk

8. Klawiatura

9. Auto-OFF

10. Bateria

11. WejScie zewn.

12. Aktual.oprogram.

13. Ust. domy$ine
14. WyjScie

AUTO-OFF

1. Status
2. Wyjscie

OFF

0 d ENTER

AUTO-OFF

1. Status:
2. Wyjscie

<OFF> <BAT> <ON>

«— - ENTER

Wykorzystujac  klawisze nawi-

gacyjne oraz klawisz ENTER

wybra¢ opcje Auto-OFF i Status,

a nastegpnie jedng z opcji:

- ON — wylaczanie po czasie 5Smin.
bez zmiany wskazan,

- BAT — wylaczanie przy spadku
napiecia baterii,

- OFF — nie wylacza zasilania.
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14.3.11 Kontrola fadowania akumulatoréw (Bateria)

Opcja stuzy do odczytania stanu natadowania akumulatoréw oraz umozliwia
wyltaczenie ladowania w celu zabezpieczenia baterii zastosowanych zamiast

akumulatorow.

Proba tadowania zwyklych baterii zastosowanych zamiast
akumulatora moze spowodowac powazne uszkodzenie sitomierza.

MENU

1. Pomiar
2. Pamie¢
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja
Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk
Wydruk
Klawiatura

. Auto-OFF
10. Bateria

11. Wejscie zewn.

©ooNDOR W =

| BATERIA

1. tadowanie
2. Stan
3. Wyjscie

OFF
80%

) \2 ENTER

BATERIA

1. tadowanie
2. Stan
3. Wyjscie

<OFF> <ON>
80%

<« - ENTER

Wykorzystujac  klawisze nawi-
gacyjne oraz Kklawisz ENTER
wybra¢ opcj¢ Bateria i tadowanie,
a nastegpnie jedna z opcji:

- ON — tadowanie wlaczone,

- OFF — tadowanie wylaczone
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14.3.12 Wejscie zewnetrzne (Wejscie zewn.)

Opcja moze by¢ wykorzystana w przypadku automatyzacji procesu pomiarowego
| dotyczy funkcji poréwnania z progami (Progi)i ztacza Output W (opcja).

Funkcja Progi powinna by¢ wytaczona.

MENU

1. Pomiar
2. Pamiec
3. Konfiguracja

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja

Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk

Wydruk
Klawiatura

. Auto-OFF

10. Bateria

11. WejScie zewn.
12. Aktual.oprogram.

©oNOaRWN =

13. Ust. domy$ine
14. WyjScie
n WEJSCIE ZEWN.
1. Status : <OFF><TRIGGER><GATE>
2. Wyjscie

Wykorzystujac klawisze nawigacyjne
oraz klawisz ENTER wybra¢ opcje
Konfiguracja, a nastgpnie Wejscie zewn.
Wybierajac pozycje Status klawiszem
ENTER, a nastgpnie korzystajagc z
klawiszy «— oraz — mamy do wyboru:
- OFF — wylaczenie funkcji,

- TRIGGER :

a) tryb pomiarow regczny - zapis

pomiaru inicjowany pojedynczym
sygnalem z zewnatrz,

b) tryb automatyczny -  zapis
ustawionej losci pomiarow
inicjowany pojedynczym sygnatem
Z zewnatrz,

- GATE:

a) tryb pomiardw reczny - zapis
pomiaru inicjowany pojedynczym
Sygnalem z zewnatrz przy
jednoczesnym nacisnieciu  klawisza
MEM,

b) tryb automatyczny — zapis serii

pomiarow inicjowany oknem
czasowym stanu sygnatu
zewnetrznego.

14.3.13 Aktualizacja oprogramowania (Aktual.oprogram.)

Opcja przeznaczona jest dla serwisow.

Opcja umozliwia aktualizacj¢ programu sitomierza podtaczajac sitomierz do
komputera uzywajac interfejsu RS232 lub USB. Z opcja zwigzany jest komunikat
Firmware update wyswietlany na wys$wietlaczu sitomierza. Usuniecie komunikatu
nastepuje po odigczeniu sitomierza od zasilania.
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14.3.14 Ustawienia domysine

Opcja umozliwia powr6t do ustawien domyslnych wszystkich opcji Konfiguracii.

MENU

1. Pomiar
2. Pamie¢
3. Konfiguracja
4. Wyjscie

KONFIGURACJA

Interfejs
Kalibracja

Info
Data/godzina
Ust. LCD
Jezyk

Wydruk
Klawiatura

. Auto-OFF

10. Bateria

11. WejScie zewn.
12. Aktual.oprogram.
13. Ust. domysine
14. WyjScie

©ooNOR~ WD =

RESET USTAWIEN

Ustawienia domysine?

NIE
TAK

Wykorzystujac  klawisze nawi-
gacyjne oraz Kklawisz ENTER
wybra¢ opcje Ustawienia domysine
i TAK.

W wyniku zmiany ustawien na
domys$lne sitomierz zeruje si¢
| ustawia si¢ na pomiary ciagle.
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15. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzen

1. Sitlomierz nalezy utrzymywac w czystosci.

2. Nalezy uwazaé, aby w trakcie uzytkowania mig¢dzy trzpien czujnika sity
a obudowe nie dostaly si¢ zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy je usung¢ nieprzewodzacym prad elektryczny
narzedziem.

3. Zabrania si¢ wszelkich napraw przez osoby nieupowaznione.

4. W celu dokonania naprawy sitomierza, nalezy si¢ zwroci¢ do najblizszego
punktu serwisowego. Liste punktéw serwisowych umieszczono w gwarancji.

Komunikaty i stany awaryjne:

Komunikat/stan Przyczyna Zalecenie
Przedtuzajacy si¢ komunikat: | Zaklocenie procesu | Potozy¢ sitomierz w pozycji
ZEROWANIE zerowania nieruchomej, nacisng¢ klawisz -0«
Komunikat: Zaklocenie procesu | Polozy¢ sitomierz w pozycji poziome;j,
zerowania wylaczy¢ 1 ponownie wigczy¢ sitomierz
Przekroczenie zakresu AD (+/-) klawiszem ON/OFF.
Wskazania sitomierza Rozkalibrowanie Skontaktowac si¢ z serwisem celem
znacznie odbiegajace od sifomierza kalibracji sitomierza
prawidlowych
Wyswietlanie innych Przypadkowe Nacisng¢ kilkakrotnie klawisz
jednostek niz wybrane naci$ni¢cie klawisza UNIT/CLEAR celem wyswietlenia
UNIT/CLEAR wiasciwych jednostek
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16. Diagram menu sitomierza

| Menu '

—  Pamie¢ —

Pomiar =

— Jednostka T

— Statystyka

Szybkos¢ _|_

Auto-zerowanie ]

Progi

Kierunek _E
PEAK _E

Wyjscie

Czas pr. (czas probkowania)
Wyjscie

niuton [N]
kilogram sita [kgf]
funt sita [Ibf]
uncja sita [0zf]
kilogram [kg]
funt [Ib]

uncja [0Z]
Wyjscie

Status <ON><OFF>
Zakres <.d>
Odniesienie <OFF> <SET>
Wyjscie

Status <ON><OFF>

MIN

MAX

ZERO

WYJSCIA <MODE1-impulsy> <MODE2-stany>
Buzzer  <OFF><ON>

Wyjscie

Status <NORMALNY><ODWROCONY>

Wyjscie

AutoMEM  <OFF><ON> (automatyczny zapis wskazar PEAK )
Wyjscie

llosé
Suma
Srednia
MAX
MIN
MAX-MIN
Odchyl.

Odchy.%
Brobhn 1 (MEM)  (CLEAR)

Probka 2 I I

Klawisze bezposredniego dostepu:

<WYDRUK><HISTOGRAM><WYKRES><ZAPIS><0DCZYT><RESET><KASUJ><WYJSCIE>

— Ustawienia

Wyjscie

Tryb <RECZNY> <AUTOM.>
llo$¢ prébek
Czas probkowania (tylko tryb AUTOM.))

Record <R/-><R/D&T(tylko tryb RECZNY)>
Autozapis ~ <OFF><EEPROM><SDCARD>

Karta SD Folder
Plik
Menadzer plikéw

WyjScie
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4

— Konfiguracja =

Interfejs

Kalibracja N

Info

Ustawienia LCD-E
Data i godzina _E

Jezyk

Wydruk

RS-232C Baudrate <4 800-115 200>
Bits <7>< 8-bit>
Parity <none><even><odd>
Sending <NORMAL><NO STB><AUTOSTB> <CONTIN.>

Wyjscie
USB jw.
Wyjscie
Tryb <N/kN> <kgf> <Ibf> <ozf> <kg> <Ib> <0z>
Sita/Obcigzenie  <petny zakres> < ... - warto$¢ wpisywana>
g= <przyspieszenie ziemskie w miejscu pomiaru>
Pofozenie geograficzne
Kierunek <NACISK> <CIAGN.>
Korekta <0,000>
Kalibracja fabryczna <NIE><TAK>
Wyjscie
Kontrast

Pods$wietlenie  <ON><OFF><ECO><BAT>

Kierunek <AUTO><UP><DOMN>

Czas LCD <OFF><ON>

Wyjscie

Czas

Data

PIN 1234

12124  <12H> <24H>

Format <YYYY-MM-DD><MM-DD-YYYY><DD-MM-YYYY>>
Wyjscie

<PL><ENG><DE><ESP>

Nagtowek

Data

Godzina

ID1>

ID2> edycja po naciénieciu klawisza =
D3>

Numer

Podpis

Wyjscie
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— Klawiatura —E Beep <ON><OFF>
Wyjscie

— Auto-OFF _E Status: <OFF> <BAT> <ON>
Wyjscie

Stan [%]

— Bateria —E tadowanie <OFF><ON>
Wyjscie

— Wejscie zewn. —E Status <TRIGGER> <GATE>
Wyjscie

— Aktualizacja oprogramowania (opcja serwisowa)
— Ustawienia domysine  <NIE><TAK>

— Ustawienia sitomierza (tylko FC00) 0 FC00-01 <FC50><FC100> ... <FC200K>
o FC00-02 <FC50> <FC100> ... <FC200K>

0 FC00-16 <FC50> <FC100> ... <FC200K>

Wyjscie

— Wyjscie
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Deklaracja zgodnoSci C €

AXIS Spodtka z 0.0. 80-125 Gdansk, ul.Kartuska 375B

My:

z catg odpowiedzialnoscig deklarujemy, ze wyprodukowane przez nas sitomierze:

FC5, FC10, FC20, FC50, FC200, FC500,
FC1k, FC2k, FC5k, FC10k, FC20k, FC50k , FC100k, FC150k i FC200k
oraz mierniki FC00

oznakowane znakiem C € sg zgodne z:
1. Dyrektywg 2004/108/EWG (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna) i normami
zharmonizowanymi :
- PN-EN 61000-4-3+A1:2008+A2:2011
- PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011
- PN-EN 55011:2007+A2:2007
Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 16

Informacje dodatkowe:

- Badania na zgodno$¢ z wymaganiami norm zostaty wykonane w Laboratorium Badawczym
Oddziatu Instytutu Elektrotechniki w Gdansku, akredytowanym przez PCA (ABO007), raport

z badanh nr 109/LMC-738/2009 wydany dnia 28.09.2009 r.

Z upowaznienia Dyrektora AXIS Sp. z 0.0.:

Szef Produkcji - mgr inz. Jan Kohczak Gdansk, 30-10-2015

r. /
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Dodatek A

Miernik FCO0 z dotaczanym czujnikiem sity

1. Opis ogolny

Sitomierz FCO0 wymaga dotaczenia czujnika sity poprzez zlacze znajdujace si¢
w obudowie. Ponadto niezbedne jest ustawienie parametrow pracy silomierza.

Po dokonaniu tych czynno$ci maja zastosowanie wczesniejsze rozdzialy
instrukcji obstugi.

2. Montaz czujnika tensometrycznego

Do podiaczenia czujnika tensometrycznego nalezy wykorzystaé wtyk
dostarczony razem z sitomierzem wg ponizszego schematu:

+Exc./Ref.

Najczesciej stosowane
kolory przewodow:
+Exc./Ref. — czerwony (Red)
-Exc./Ref — czarny (Black)
+S — zielony (Green)

-S — biaty (White)

Gnd/ekran - oplotka

(widok wtyku od strony wewnetrznej/lutowania)
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3. Konfiguracja miernika

W celu uzyskania wilasciwych parametréw sitomierza nalezy skorzystac
z dodatkowej opcji Pomiar / Ust. sitomierza (nie wymienionej w rozdziale 14).

MENU

. Pomiar

. Pamig¢

. Konfiguracja
. Wyjscie

B~ oD -

POMIAR

Szybkos¢
Jednostki
Auto-zerowanie
Progi

Kierunek

Ust. sitomierza

Nooakwd =

Wyjscie

FCO00
| JFC00-01
1 FC00-02
"1FC00-03 <FB1k><FB2k> ... <FB200k>
1 FC00-04
1 FC00-05
1FC00-16
Wyjscie

FC00-03: FC2k [T,
1 MAN ~ <« SLW AUT

1.00kg

- = +

PN

4. Kalibracja miernika

Wykorzystujac  klawisze nawi-
gacyjne oraz klawisz ENTER
wybra¢ opcje Pomiar i Ustawienia
sitomierza.

Wybra¢ oznaczenie - numer
uzywanego  czujnika  (mozna
uzywac kilku czujnikow zamiennie
do jednego sitomierza), np. dla
numeru 3 moze to by¢ FCO00-02.
Nacisng¢ ENTER 1 wybraé typ
metrologiczny  odpowiedni dla
czujnika, np. FC2k dla czujnika ,
ktory ma mierzy¢ 2kN. Zatwier-
dzi¢ klawiszem ENTER.

Wynik wyboru jest wyswietlany w
gbérnym pasku.

Nastepnie nalezy dokona¢
kalibracji sitlomierza dla danego
czujnika. Kalibracje g
zapamigtywane takze po
wylaczeniu zasilania lub zmianie
czujnika na inny numer.

Sposdb kalibracji sitomierza FCO0 nie r6ézni si¢ od opisu w rozdziale 16.2 -
Kalibracja. Warto$¢ obciaznika kalibracyjnego musi odpowiadaé parametrom

czujnika sity.



